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NATURPOOL REPORTAGE

EINS MIT 
DER NATUR

Fotos: Balena GmbH
Texte: Bernhard Müller

Als umweltfreundlichster Weg,  
ein eigenes Schwimmbad zu betreiben,  

erschien der Familie der Bau eines  
Naturpools. „TeichMeister“-Partner  

Stefan Altmeyer  plante eine Anlage, 
die nachhaltig alle Wünsche erfüllt. 
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Ihr Kontakt zum eigenen Paradies:

+49 7262 60901-0
w w w . t e i c h m e i s t e r . d e

Mein Urlaubsort
zu Hause.

Mein Urlaubsort
zu Hause.

///

Schwimmteiche, Natur-Pools und

BalenaPools mit rein biologischem

Filtersystem für kristallklares Bade-

vergnügen. Für Ihren Garten!

Schwimmteiche, Natur-Pools und

NATUR-POOLS VOM PROFI!
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bestens im Bick, auch die mit Seerosen, Was-

serlilien und diversen Gräsern bepflanzte 

Flachwasserzone. 

Ein schöner Anblick das ganze Jahr 
über, Höhepunkte im Sommer
Treppen, Beckenrand und Quellstein aus Gra-

nit sowie die Verwendung von Bambus- statt 

Tropenholzdielen für das Deck unterstreichen 

den umweltfreundlichen Anspruch der Bau-

herren. Und beim Thema Wasseraufbereitung 

punktet das bewährte System „TeichMeister“. 

Dabei wird im Wasserkreislauf Nummer eins 

DAS HANGGRUNDSTÜCK liegt am 

Rande eines Wohngebietes. Es gehört zu ei-

nem schmucken Einfamilienhaus und grenzt 

direkt an weitläufige Wiesen – ideal für einen 

individuell geplanten Pool mit Panoramablick 

ins Grüne! Mit der Konzeption und Ausfüh-

rung betrauten die Bauherren den 

„TeichMeister“-Partner Stefan Altmeyer. Zuvor 

hatten Sie beschlossen, dass nur eine Anlage 

in Frage kommt, in der das Wasser ohne Che-

mikalien aufbereitet wird. „Unser Sohn ist aller-

gisch gegen Chlor, und wir finden es wesent-

lich angenehmer, in natürlichem Wasser zu 

schwimmen“, sagt der Auftraggeber. Dass 

auch ein Naturpool beheizt werden kann, un-

terstützte die Entscheidung zusätzlich. 

Nachdem die Gemeinde grünes Licht gege-

ben hatte, konnten die Aushubarbeiten für 

das Betonbecken beginnen. Besonders mar-

kant an dessen Grundriss sind die beiden Trep-

peneingänge. „Die wollten wir unbedingt, 

ebenso die Fasssauna. So haben wir sowohl 

vom Haus als auch von der Sauna aus direkten 

Zugang zum Becken.“ Ein weiterer Wunsch: 

die Terrasse im hinteren Bereich des Projektes, 

„um dort im Frühjahr und Sommer die Sonne 

besser genießen zu können.“ Von der schicken 

Outdoor-Sitzgruppe aus hat man die Anlage 

Oberflächenwasser über ein Bogensieb ange-

saugt, per Pumpe zum Glasfilter transportiert 

und gereinigt über Einströmdüsen zurückge-

führt. Im zweiten Kreislauf erfolgt eine Unter-

wasseransaugung in den biologischen Filter. 

Dort wird das Wasser gereinigt. Den Rücklauf 

übernehmen Rohre und Einströmdüsen. Per-

fekte Voraussetzungen also für ungetrübten 

Badespaß! Entsprechend viel Freude bereitet 

die Anlage. Highlight: „Das Schönste sind si-

cher die Sommerabende, an denen im Famili-

enkreis oder mit Freunden zuerst geschwom-

men und dann gegrillt wird.“�

INFO KOMPAKT
Becken: Gemauert (mit Styroporsteinen), Schwimmbereich: 40 m2, Tiefe: 1,45 m, 
Flachwasserzone (19 m2), Schwimmteichfolie „B.Relax“, oliv, am Boden perl-oliv
Technik + Attraktionen: Pumpenschacht „2020 Profi“ mit 2 ESPA-Pumpen, AFM-Filter 
und 2 x 20 kg Filterglas, Bogensieb-Wandskimmer „20 000“, Edelstahlschwalldusche 
„Swing“ mit LED-Beleuchtung, Sprudelquellstein aus Granit, 2 LED-Unterwasserschein-
werfer, Wärmepumpe HKS „230 i“, Fasssauna von Meisel & Gerken 
Wasseraufbereitung: Zwei Wasserkreisläufe nach dem System „TeichMeister“, 
unter dem Holzdeck der Terrasse verbauter Substratfilter, Flachwasser mit 
„Oase FiltoClear Set 12 000“, Druckfilter und UVC-Vorklärgerät, www.teichmeister.de
Planung + Realisation
Naturpoolbau: Garten- und Landschaftsbau Stefan Altmeyer, Im Niederborn 2, 
66706 Perl, Tel.: 06867/1022, www.gala-bau-altmeyer.de
Systemverbund: „TeichMeister“/Balena GmbH, Carl-Benz-Str. 1/2, 75031 Eppingen,
Tel.: 07262/609010, www.teichmeister.de, www.facebook.com/teichmeister.de

Sorgt für beruhigenden Sound und für Massage von 
oben: die elegante Edelstahl-Schwalldusche. Die 
Wärmepumpe ist neben der Fasssauna platziert. Ein umlaufendes Deck aus 

Bambusdielen rahmt das mit 
zwei Granittreppen ausge-
stattete Becken. Ebenfalls 
aus Granit gefertigt: die 
Randeinfassung und der ku-
bische Quellstein in der be-
pflanzten Flachwasserzone. 


