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1. Wichtige Hinweise

Das Gerit arbeitet mit Netzspannung!

Die elektrische Installation darf ausschliellich unter Beachtung aller zustdndigen Vorschriften und
Normen durch einen konzessionierten Elektrofachmann durchgefiihrt werden.

Beachten Sie alle Hinweise in diesem Handbuch.
Alle leitenden beriihrbaren Teile miissen geerdet sein (Pumpe, Ventil, etc.).
Ein Kurzschluss kann das Gerit beschadigen.

Schwaben Electronic garantiert fiir seine hergestellten Produkte fehlerfreies Material und
Qualitatsarbeit. Wenn Produkte innerhalb der Gewéhrleistungsfrist an Schwaben Electronic
zuriickgesendet werden, ersetzt oder repariert Schwaben Electronic die Teile kostenlos, die als
fehlerhaft angesehen werden.

Das Vorangegangene gilt als einzige Entschadigung des Kéufers und ersetzt alle anderen
ausdriicklichen oder stillschweigenden Garantien einschlieflich Qualitdt— und Sachméngelhaftung.
Wir sind in keinem Falle haftbar fiir irgendwelche indirekten—, zufdlligen—, speziellen— oder
Folgeschdden oder fiir entgangenen Gewinn, verlorenes Guthaben, Verlust von Daten, die aus der
Verwendung dieses Produktes entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, auch dann nicht,
wenn wir tiber die Moéglichkeit solcher Schaden informiert wurden.

Diese Garantie deckt ausdriicklich keine Produktfehler ab, die durch Zufall, Nichtbeachtung der
Betriebsanleitung, Missbrauch, falschen Gebrauch, Anderungen (durch andere Personen als unseren
Mitarbeitern oder von uns autorisierten Reparaturfachleuten), Feuchtigkeit, die Rostbildung
férdernde Umgebung, Lieferung, Uberspannung oder ungewohnliche Betriebs— oder
Arbeitsbedingungen entstehen.

Diese Garantie deckt nicht die durch Verwendung des Produktes resultierende Abnutzung ab.
Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung sind vorbehalten. Die von uns
bereitgestellten Informationen halten wir fiir exakt und zuverléssig, wie bei diesem Dokument.

Wir tibernehmen jedoch keine Haftung fiir deren Anwendung. Obwohl Schwaben Electronic
personliche und schriftliche Anwendungshilfe bietet, ist es die Entscheidung des Kunden, ob sich
das Produkt fiir die entsprechende Anwendung eignet. Die angegebenen Daten stellen keine
zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

Kein Anspruch auf Vollstdndigkeit.

Vorbehaltlich Satz— und Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright 2021 @ Schwaben Electronic

Dieses Gerit erfiillt die Anforderungen der EU-Richtlinien
2006/ 95/ EG, 2004/ 108/ EG. Die Konformitét wird durch
das CE Zeichen bestétigt.
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2. Technische Daten
- Versorgung:

- Eigenverbrauch:

- Schaltleistung Filterpumpenausgang:

- Potentialfreie Ausgénge:
- MaRe:

- Gewicht:

- Schutzart:

- Umgebungstemperatur

* Nur wenn alle Kabelverschraubungen dicht verschlossen sind ( auch nicht genutzte ) und auch

alle Deckel fest verschlossen wurden.

Schwaben Electronic
Plankentalstr. 1
88422 Bad Buchau

230V+10% 50 Hz+20%

typisch 5 W

maximal 5A (~1,1IKW @ 230V).

max. 1A je Klemme

Lange: 283 ;Hohe: 217 ;Tiefe: 142.5mm
ca. 2350g

IP65 *

5-50°C

Seite:

5

fiir Softwarestand: 0130_008

Dokumentenstand:

1.2



3. Grundinstallation

3.1. Anschluss 230V
Die Steuerung wird mit 230V AC (L, N, PE ) an der Klemme X3 ( ganz links ) angeschlossen.

Zuleitung

LN =

W zr

3.2. Anschluss Filterpumpe
Die Filterpumpe wird mit 230V AC ( L, N, PE ) an der Klemme X4 ( 2. von links ) angeschlossen.

Filtterpumpe

| N =

Pumpe
230V~
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3.3. Anschluss Trockenlaufschutz

( Durchflussiiberwachung )

Der Trockenlaufschutz wird mit als potentialfreier Eingang an der Klemme X8 ( 3. von links )
angeschlossen.

Eingang
Trockenlauf

12

3.4. Anschluss Niveauregulierung
( Paddelschalter und Magnetventil )

Die Niveauregulierung wird zum einen als potentialfreier Eingang an der Klemme X11 ( 4. von
links ) angeschlossen.

Eingang

MNiveal

1|2
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Am potentialfreien Ausgang X12 wird das Magnetventil angeschlossen.

Miveau

1|2

Magnetventil
I
M

PE

2V AC

It =~
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4. Installation der Optionen

4.1. Optionen der Filterpumpen

4.1.1. Anschluss Option Espa Pumpe Silen Plus

Die Geschwindigkeitssteuerung der Espa Pumpe erfolgt auf der Zusatzplatine an der 3-poligen
Klemme.

Die Belegung ist von links nach rechts: GND, Out und 5V Eingang.

Der Anschluss kann direkt von der Pumpe erfolgen ohne Zusatzgeréte erfolgen.

Teichmeister Espa Silenplus
4 3 2 1
253
5131% LN BN NN ]
JP9
weil
rot
schwarz
und JP6 geschlossen
L ]

JP9

JP6
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4.1.2. Anschluss Option 4-polig geschaltete Speck Pumpe

Die Geschwindigkeitssteuerung der Speck Pumpe erfolgt auf der Zusatzplatine an der 5-poligen

Klemme.

Die Belegung ist von links nach rechts: Braun, Griin, Wei§, Rot und Schwarz

Der Anschluss kann direkt von der Pumpe ohne Zusatzgeréte erfolgen.

Teichmeister
Speck Steuerkabel
4.2, Optionen der Riickspiil-Einheiten
4.2.1. Anschluss Option Stangenventil ( z.B. Besgo )

Der Anschluss des Stangenventils fiir das Riickspiilen erfolgt auf der Zusatzplatine an der linken 2-

poligen Klemme.

Optional besteht die Moglichkeit ein 2. Stangenventil mit der Klarspiilfunktion an der rechten 2-
poligen Klemme an zu schlieen.

_ Riickspalung Klarspiung

12 12
Magnetventil Magnetventil
[ [
_E_E ZAVAC E ZAVAC
L
N
Riickspiilung Klarspiilung
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4.2.2. Anschluss Option Praher Aquastar Easy2

Der Anschluss des Aquastar Easy2 erfolgt auf der Zusatzplatine einmal an der 2-poligen Klemme
von ST12. Dieser potentialfreie Kontakt gibt die Riickspiilung frei.

An der 6 pol. Klemme werden die verschiedenen Statisignale der Aquastar Easy2 ausgewertet.

Die Belegung ist von links nach rechts: 2x ST12, 1x leer, 3, 4, 14, 13 und G

1:1 Belegung entsprechend der Anleitung und dem Anschlufiplan des Herstellers

Achtung: Die Riickspiilzeit sowie die Nachspiilzeit werden am Aquastar Easy2 eingestellt und sind
daher in der Teichmeister Steuerung inaktiv und ausgeblendet.

4.2.3. Anschluss Option Praher Aquastar MP6 PLC

Der Anschluss des Aquastar Easy2 erfolgt auf der Zusatzplatine an der 6-poligen Klemme.
Die Belegung ist von links nach rechts: GND, 24V, leer, Ri, Bw, Fi, 13 und 14

Der Anschluss kann direkt von der Riickspiileinheit ohne Zusatzgeréte erfolgen.

Bild folgt
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4.2.4. Anschluss Option Praher Aquastar MP6 POS

Der Anschluss des Aquastar Easy?2 erfolgt auf der Zusatzplatine an der 6-poligen Klemme.
Die Belegung ist von links nach rechts: U~, 2, U~, 3, U~, 4, 6 und 8

Der Anschluss kann direkt von der Riickspiileinheit ohne Zusatzgerite erfolgen.

Bild folgt
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5. Anschlussklemmen - UBERBLICK

(exemplarisch mit Option Espa SilenPlus Pumpe und Besgo Stangenventil)

LI S -

230VAC Trockenlauf Besgo/Stangenventil (Klarspiilung)

Filterpumpe Besgo Stangenventil (Riickspiilung)
Geschwindigkeit Niveausensor
Espa SilenPlus Filterpumpe Magnetventil
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6. Software

6.1. Ubersicht Meniifiihrung
Hauptseite
- Automatikmodus an/aus

- Statusmeldungen
Manuell
Manuelle Steuerung
&> - manuelle Steuerung der Pumpe
- manuelle Steuerung des Ventils
Einstellungen

E> Pumpe

- Wocheniibersicht der Filterpumpe
&> Mo bis So

- Schaltzeiten und -geschwindigkeiten
Mo

- Schaltzeiten und -geschwindigkeiten
Di

- Schaltzeiten und -geschwindigkeiten
Mi

- Schaltzeiten und -geschwindigkeiten
Do

- Schaltzeiten und -geschwindigkeiten
Fr

- Schaltzeiten und -geschwindigkeiten
Sa

- Schaltzeiten und -geschwindigkeiten
So

- Schaltzeiten und -geschwindigkeiten

Riickspiilung

- Riickspiilintervall, Startzeit und -geschwindigkeit

Schwaben Electronic Seite: 14
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Grundeinstellungen (nur Fachpersonal)

[ Grundeinstellungen 1

- Riickspiildauer

- Klarspiildauer und Geschwindigkeiten

- Wartezeit fiir Niveaumeldung

- maximale Laufzeit der Niveaumeldung

- Zeit bis Alarm Trockenlauf
Grundeinstellungen 2

- Pegel Trockenlaufschutz

- Pegel Niveauregulierung

- Schaltzeit der Filterpumpe

- Uhrzeit stellen

- Datum einstellen

Grundeinstellungen 3

- Einstellungen sichern und wiederherstellen
- Werkseinstellungen

- Wartezeit des Bildschirmschoners
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6.2. Menlustruktur

6.2.1. Hauptseite
Automatikbetrieb an Status Automatlkbetrleb Aktu/elle Uhrzeit

%
Te}th61ster Poolsteuerung 12:00

_ Automatikbetrieb aus

Aul:omalzlk D Stop 4 ~ (Reset Fehlermeldungen)
Manuell <«
status:
. —manuelle Steuerung
Ventil steht auf filtern «
} Statusfeld
Einstellungen Version: 0130_001
4 4
Einstellungeh der Filterpumpe Firmwareversion
und der Riickspiilintervalle
6.2.2. Untermenii ,,Manuell*
Pumpe ein- und ausschalten Status Pumpe Geschwindigkeiten (optional)
Manuelle Steuerung 12:00 /
~Filk erpumpean und >
m B ausschalten (grin = an) Geschw. 2
——-  Ventil auf Stellung
Ruckspulen 4T Vertistelung  Geschw. 3 »Riickspiilen® stellen
Klarspi.ilen ¢E Vertlstelong EEECEW;:L 1 7Vent11 au"f Stellung
,Klarspiilen“ stellen
Filtern <*~Qfflfsntﬂéte,llung,,,w%wfeS‘ff“"" 2 entl auf Stellung

Status der Eingdnge: »Filtern® stellen

E Eingang Trockenlaufschutz
;1ngang Niveau unterachritten Zuruck

a8
.
Input Trockenlauf ~ Input Niveauiiberwachung Zuriick zum Hauptmenti
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Plankentalstr. 1 fiir Softwarestand: 0130_008

88422 Bad Buchau Dokumentenstand: 1.2



6.2.3. Untermenii ,,Einstellungen*

Untermenii Pumpe Untermenii Riickspiilung
\

/

E}m‘s tellungen 12:00
- ,
Pumpe

,ﬂ.ll/efinstellungen zur Filterpumpe

[wann, wie lange und wie schnell

3

Alle Einstellungen zur Rickspllung

Ruckspu|ung (Zeitpunkte, Daver)

Grundveinsl:ellungen Zur‘t‘vjck

Grundeinstellung (nur fiir Fachpersonal) Zuriick zurn\Hauptrnem'j

6.2.4. Wocheniibersicht Filterpumpe
Status ob min. 1 Schaltzeiten an dem Tag aktiv ist

/

va
Filte&‘ﬁumpe Wochenlibersicht 12:00

| [] [] []
Mo.-So. Mo. Di. Mi.

[] [] [] []
Do. Fr. Sa. So.

grun =an diesem Tag ist min. eine Zeit aktiv

2

,'/ g
/
/
y

Es darf entweder Mo.-So. aktiv sein oder

einzelne Wochentage Zuruck
Sprung in den Tag Zuruck zum Menu Einstellungen
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6.2.5. Wochentag Filterpumpe

(exemplarische Ansicht eines Tages)

Schaltzeiten aktiv Wochentag Startzeit Stopzeit
\ 7
Montag bis Sonntag 12:00

\ A A

< . von 00 . 05 blsos . 00 Geschw. 3 /’rgeschwindigkeit
. von 09:00 blsll:oot}eschw.z A

B o0 20:00:::23:55ce50m0. 1

Sa. Mo.
N -y
S Zurick
Sprung in den Tag zurtick zur Wochenubersicht
6.2.6. Einstellungen Riickspiilung

Riickspiilung Wochenintervall 2. Besgo Ventil (optional)

FEinstellungen Rlcksplilung 12:00

|
nur alle 2 Wochen | bei StangeWventil:

\4 nur alle 3 Wochen

nur alle 4 Wochen vorhanden =2

|

| "

| Klarspulventil
II

. Mo, Fr. Startzeitpunkt: Startzeit
Di. sa. 0 9 . 0 0 4
< Mi . o Geachwindigkeit:
Do . 34 —— Geschwindigkeit
Zurick
v

Auswabhl der Tage zurlick zum Einstellungsmenii
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7. Wie stelle ich... (wie mache ich...)

7.1. ...den Automatikbetrieb an und aus?

Automatikbetrieb an schalten

Teichmeister Poolsteuerung 12:00 Teichmeister Poolsteuerung 12:00
Ak O Stop Automatik | Stop
Manuell Manuell
Status: Status:

Automatikbetrieb ein

Einste”ungen Version: 0130_001 Einstellungen Version: 0130_001

Automatikbetrieb aus schalten

Teichmeister Poolsteuerung 12:00 Teichmeister Pooclsteuerung 12:00
Automatik M Automabik [ ] Stop
Manuell Manuell
Status: Status:

Autcomatikbetrieb ein

Einstellungen version: 0130 001 Einstellungen Version: 0130_001

7.2. ...die Filterpumpe manuell an und aus?

Filterpumpe an

Teichmeister Poolsteuerung 12:00 Manuelle Steuerung 12:00
q o Filterpumpe an- und
Automatik D Stop I:I ausschalten (grin =an) Epein. 2
Manuell Rﬁckspﬁlen ] Ventilstellung Geschw. 3
Status: Klarsp(jlen ] Ventilstellung Geschw. 1
Fi":ern D Ventilstellung Geschw., 2
gm— status der Eingdnge:
. D Eingang Trockenlaufschutz
Einst&llungen terslen: 0130001 D Eingang Niveau unterschritten Zurick

Filterpumpe aus

Manuelle Steuerung 12:00 Manuelle Steuerung 12:00
Filterpumpe an- und Filterpumpe an- und
D ausschalten gron = an) Geschy. 2 m I:I ausscpha\tsn (grin = an) Gzoelw. 2
RO’ckspﬁlen [l Ventilstellung Geschw. 3 \ Rﬁcksp(jlen ] Ventilstellung Geschw. 3
Klarspulen [ ventistelung ceschu. ] y Klarspilen [ ventisiclung Gescrw. ]
Filtern D Ventilstellung Geschw. 2 Filtern D Ventistellung Geachu. 2
Status der Eingdnge: Status der Eingdnge:
|:| Eingang Trockenlaufschutz . I:‘ Eingang Trockenlaufschutez .
|:| Eingang Niveau unterschritten Zuriick I:I Eingang Niveau unterschritten Zurick
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7.3.

...das Ventil im manuellen Modus um?

Sofern es das Ventil und die passende Option zuldsst

Teichmeister Poolsteuerung 12:00
Auvtomatik [ ] Stop
Einste”ungen Version: 0130_001
Manuelle Steuerung 12:00
Filterpumpe an- und
m O ausschalten (grin = an) Geschu. 2
Geschw.

Ruckspulen & Ventilstellung

Ventilstellung

Geschw.

3
Geschw. 1
2

Ventilstellung

Status der Eingdnge:
I:‘ Eingang Trockenlaufsechute »
[ ] Bingang Miveau unterschritten Zuruck

Manuelle Steuerung 12:00
Filterpumpean- und

m O ausschalten (grin =an) Geschu. 2

Rﬁckspijlen [] Ventilstellung Geschw. 3

Geschw.

=

Klarspulen [ ventistelung

N

Geschw.

Filtern D Ventilstellung

sStatug der Eingdnge:
D Eingang Trockenlaufschutz -
[ ] ®ingang Niveau unterschritten Zurick

Schwaben Electronic
Plankentalstr. 1
88422 Bad Buchau

Manuelle Steuerung 12:00

[ Pumpe  JRIRemIE

4\ n [ ventistelung Geschu. 3
*‘/ Klarspulen [ ventiselung Geschw. ]
Filtkern B ventistelung Geschw. D

Status der Eingdnge:
I:‘ Eingang Trockenlaufschutez
| ] Eingang Niveau unterschritten Zuruck

Manuelle Steuerung 12:00

O Filt erpumpean und
ausschalten (grin =an)

RﬁCkSPGIen ] Ventilstellung

Geschw. 2

Geschw.

w

Geschw.

=

Klarspulen ™ Ventilstellung

i}

N

D Ventilstellung Geschuw.

Status der Eingdnge:
D Eingang Trockenlaufschutz
D Eingang Niveau unterschritten ZUI'UCk
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7.4. ...die Riickspiil-Intervalle und -zeiten ein?

Teichmeister Poclsteuerung 12:00 Einstellungen 12:00
Automatik | | Stop Pumpe  ifuiimniniisms
Manuell Bh i il tnaen, mn okuash

Status:

version: 0130_001 Grundeinstellungen Back

ellungen tlung 12:00

Einstellungen Rickspiilung 12:00

|
nur alle 2 Wochen |belystangenventil:

|
nur alle 2 Wochen | bei Stangenventil:

|
nur alle 3 Wochen |
| Klarsplilventil nur alle 3 Wochen | .
: Klarspiilventil

nur alle 4 Wochen vorhanden ? nur alle 4 Wochen } vorhanden ?

. Mo . Fr. Startzeitpunkt: Startzeitpunkt:
Di. sa. 09:00 092:00
Mi . Sa. Geschwindigkeit: Geschwindigkeit:
Do
Zurick Zuriick
Wochenintervall festlegen Backwashtag einstellen
Einstellungen Rickspiilung 12:00 Einstellungen Rickspiilung 12:00
] |
| | nur alle 2 Wochen :bel Stangenventil: nur alle 2 Wochen }bei stangenventil:
nur alle 3 Wochen : R puE alile 3 Todhom } .
nur alle 4 wochen | vorhanden i Klargplilventil
B 1 I ]
i Mo . Fr. Sta Spunkt: i
Di. sa. 1 |
[ Mi . 8. Gesch digkeit: |
L Do 3 |
Zurick — Zuriick
auf Uhrzeit klicken Stunde auswahlen
Einstellungen Ricksplilung 12:00 Einstellungen Riickspilung 12:00
|| nur alle 2 wWochen }bel Stangenventil: | | nur alle 2 Wochen }bEl Stangenventil:
[ nur alle 3 Wochen } nur alle 3 Wochen } .
— Klarspiilventil | Klarspililventil
nur alle verhandan ? nur alle 4 wWochen | vorhanden ?
. . : q .y S |
i Mo i Mo. PE. Startzeitpunkt:
™l sa | |pt. sa. 14:45
| R Mi. 0. Geschwindigkeit:
[ Do L Do
— Zuriick
Minuten auswéhlen und ,,ENT* driicken
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7.5. ...Zeiten der Filterpumpe einstellen?

Teichmeister Poolsteuerung 12:00 Einstellungen 12:00
Alle Einstellungen zur Filterpumpe
q [ o
Automatik D StOP @ (wann, wie lange und wie schnell)
Manuell Alle Einstellungen zur Ruckspilung

Ruckspulung

(Zeitpunkte, Dauer)
Status:

Einen Version: 0130_001 Grundeinstellungen Zurick

Filterpumpe Wochentbersicht 12:00

[ | ] ] O]
Mo.-So. Mo. Di. Mi.
] ] ] O]
Do. Fr. Sa. So.

grun =an diesemn Tag st min. eine Zeit aktiv

Es darf entweder Mo.-So. aktiv sein oder

einzelne Wochentage Zuruck

Tag auswdhlen

Montag bis Sonntag 12:00 Montag bisﬁfg{}ntag 12:00
A
W) 2 00:05::.06:00cc0cn. 3 ® .4 00:05:006:000:0..3

von 09:00 blsllZOOGeschw.2 E von U . T blsll:OOGeschw.z
g von 20:00 b1523:55Geschw.1 @ von 20:00 b1523:55Geschw_1

Sa. Mo. Sa. Mo.
Zuruck Zuruck
Schaltzeit auswéhlen auf eine Uhrzeit klicken

Montag bis Sonntag 12:00 Montag bis Sconntag 12:00
Ii‘ ven 00:05 blsos:OOGeschw.3 E von 00:05 blsOGZOOGeschw.3
|i| TE ; : " | eschw. 2 E von 0 c L 0 0 Geschw. 2

W Geschw. 1

Zuruck
Stunde wéhlen Minuten wahlen und ,,ENT* driicken
Montag bis Sonntag 12:00 Montag bis Sonntag 12:00
Ii‘ van 00:05 blEOG:OOGeE@ li‘ = Geschw.3
W w00 09:0056::11: 00 cecenn, m e oetn. 2
|i| von 20:00 b1523:55685chw.1 li‘ Geschw.l
Sa. Mo. Sa. Mo.
Zuruck Zuriick
Geschwindigkeit auswahlen alter Wert mit ,,DEL“ 16schen
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Montag bis Sonntag 12:00

Zurick

Montag bis Sconntag 12:00

L]
L]
L]

—
.y

neuen Wert eingeben und mit ,,ENT* bestdtigen

von 00 8 05 blEOG 8 00 Geschw. 3

von 09 M 00 b1511 . 00 Geschu. 2

von 20 8 00 b1523 8 55 Geschw. 1
Sa. Mo.

Zuriick

7.6. ...manuelle Riickspiilung der Praher Easy2 starten?

Teichmeister Poolsteuerung 12:00
Avtomatik [ Stop
nuel
|status:
Einstellungen Version: 0130_001

Manuell 6ffnen

Harnuel e Steueruna 20:10
F\\terpumpean und
m [] ausschalten (grin = an) GESCHMY 9

Geschw. 9

Rﬁcksp(jlen | | Ventilstellung

] Ventilstellung

Status der Eingdnge:
D Eingang Trockenlaufschute
[ ] Eingang Niveau unterschritten Zurick

Status dndert sich

Manuelle Steuerung 20:10
Filterpumpe an- und

D ausschalten (grin =an) GepEmy o 9

n [ | ventistelung ceschw. Q

. Ventilstellung

Status der Eingdnge:
D Eingang Trockenlaufschutz N
[l Eingang Niveau unterschritten Zurick

Riickspiilung starten

Manuelle Steuerung 20:10

}

Filterpumpe an- und
m | ausschalten (grin = an] ceschu. 9

Rﬁcksp(jlen . Ventilstellung

Geschw. 9

[ Ventilstellung

status der Eilngange:
D Eingang Trockenlaufschutz
| ] Eingang Niveau unterschritten Zurick

Pumpe wird im zeitlichen Ablauf

selbstdndig ein- und wieder ausgeschaltet.

Manuelle Steuerung

20:10

Filterpumpe an- und
[] ausschalten (gron = an)

Geschw. 9

RU‘CkSpl‘jIen ] Wentilstellung

. Ventilstellung

Geaschw. 9

Status der Eingdnge:
D Eingang Trockenlaufschutz N
Eingang Niveau unterschritten Zuruck

Nachdem die Riickspiilung beendet ist, geht die Steuerung wieder in den normalen Zustand zurtick.

Schwaben Electronic
Plankentalstr. 1
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8. Status- und Fehlermeldungen

8.1. Kein Riickspiilmodul gefunden

Besagt dass entweder keine Option gesteckt ist oder diese nicht erkannt wird.

In beiden Fallen Optionskarte priifen und Steckposition priifen.

8.2. Manuell geschaltetes Gerat

Besagt, dass z.B. der Automatikbetrieb nicht gestartet werden kann da die Filterpumpe manuell
angeschaltet worden war.

Zuerst die Filterpumpe manuell ausschalten und dann nochmals den Automatikbetrieb starten.

8.3. Ventil darf nicht auf Riicksptilen oder Klarspiilen
stehen

Besagt dass z.B. der Automatikbetrieb nicht gestartet werden kann wenn das Ventil nicht auf Filtern
steht.

Zuerst das Ventil manuell auf Filtern stellen und dann nochmals den Automatikbetrieb starten.

8.4. Startzeit darf nicht nach Stoppzeit sein

Beim Verlassen der Seite priift die Software die Richtigkeit der Zeiten.

Die Meldung besagt dass bei den Pumpenzeiten eine Startzeitpunkt spéter als der Stoppzeitpunkt
ist.

Diesen Zeitpunkt nochmals tiberarbeiten und dann die Seite verlassen.

8.5. Niveauausgleich an

Besagt dass das Magnetventil angesteuert ist und Wasser zugefiihrt wird.

8.6. Niveauiiberwachungsfehler

Besagt dass das Magnetventil ldnger angesteuert ist als in der Grundeinstellung1 fest gelegten
maximalen Zeit.

Die Meldung im Display stellt das Quittieren des Fehlers dar, wenn weiterhin das Niveau nicht bzw.
noch nicht erreicht ist, dann beginnt die Zeit von Neuem zu laufen.
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8.7. Achtung: Pumpe gestoppt

Besagt dass der Sensor des Trockenlaufes langer als die in den Grundeinstellungen1 fest gelegte
Zeit angeschlagen hat.

Im Automatikbetrieb kann die Meldung durch Stopp zuriick gesetzt werden.
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9. Inbetriebnahme (Fachpersonal)

9.1. Inbetriebnahme

9.1.1. Zugang zu den Grundeinstellungen

Im Rahmen der Inbetriebnahme werden Einstellungen in den Bereichen Grundeinstellung1-3
vorgenommen.

Zugang in diesen Bereich kann mit Hilfe eines versteckten Buttons vor genommen werden.

Dieser befindet sich auf der Seite:

Einstellungen ‘ ' 12:00 Einstellungen 12:00
P Alle Einstellungen zur FilterpGmpe P Alle Einstellungen zur Filterpumpe
umpe {wann, wie lange und wie schnell) umpe (wann, wie lange und wie schnell)

Alle Einstellungen zur Rickspilung

Ruckspulung |

Alle Einstellungen zur Rickspulung

Zeitpunkte, Daver) RUCkSPUIung (Zeitpunkte, Dauer)

Zuriick Grundeinstellungen Zuruck

links neben der Uhrzeit klicken

9.1.2. Grundeinstellungen 1
Riickspiildauer
\C%\J:j\undeinstellungen 1 12:00
Riic k\éﬂ;ﬁ lzeit Klarspiildauer und
paver 240 ~— -geschwindigkeit
Klarspiilzeit und ‘(ze schw;ndlgke 11:
D be k. .
aver 180 ‘“sex Geschw. 2 ___ Wartezeit bis Niveau
Niveau Wartezeit big Meldung: 1 2 0 k. ausgeglichen wird
Niveau maximale Fllldauer: 300 $in.
Trockenlaufschutz Wartezeit bis Alarm: maximale Niveau
Dauer 3 0 ool . Fiilldauer (in Minuten)
v Weiter Zuruck
N A
Wartezeit bis Alarm weiter nach Grundeinstellungen 2 zuriick zu Einstellungen

bei Trockenlauf
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9.1.3. Grundeinstellungen 2

Input Signale invertieren

\ Grundeinstellungen 2 12:00
inaktiv » wenn offen dann Signhnal = 0
« Eingang Trockenlaufachutz

. Eingang Niveausensor

Schaltzeit der Filterpumpe: Wartezeit beim Schalten
Dauer 10 sek. & der Pumpe

vhrzeit : 12+ 00 Stellen € Uheitstellen

Datum : 0 1. 0 1. 2 0 2 1 Stellen \ g
Weiter Zuruck

- Datum einstellen

P v
weiter nach Grundeinstelluﬁgen 3 zuriick ins Menii Einstellungen
9.1.4. Grundeinstellungen 3
Spezifische Einstellungen sichern Spezifische Einstellungen
\ wiederherstellen
Grundr\e instellungen 3 12 : 00
Eins tell\\wjgen gichern oder Wiede We ratellen
Sichern Wiederherstellen
auf Werkeeinstellungen zuriick setzen auf Werkseinstellungen

zuriick setzen

we rkS € i ns te I I un g e m -

Zuruck

v

zuriick ins Menii Einstellungen
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10. Grundwerte

10.1.

10.2.
Pumpe =0

Hauptseite
Automatikbetrieb = 0

Manuell

Geschwindigkeit Pumpe = 3

Riickspiilung = 0

Geschwindigkeit Riickspiilung = 2

Klarspiilung = 0

Geschwindigkeit Klarspiilung = 3

Filtern = 1

Geschwindigkeit Filtern = 3

10.3. Einstellen
- keine Werte

10.4. Pumpe
10.4.1. Mo-So

Ckeckbox 1 =1
Ckeckbox 2 =1
Ckeckbox 3=1

10.4.2.
Ckeckbox 1 =1

Ckeckbox 2 =1
Ckeckbox 3 =1

10.4.3.
Ckeckbox 1 =1

Ckeckbox 2 =1
Ckeckbox 3 =1

Schwaben Electronic

Plankentalstr. 1

Startzeit = 00:05
Startzeit = 15:00
Startzeit = 22:00

Mo.

Di.

88422 Bad Buchau

Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00

Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00

Endzeit = 06:00
Endzeit = 18:00
Endzeit = 23:55

Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00

Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00

Speed = 1
Speed = 1
Speed = 1

Speed = 1
Speed = 1
Speed = 1

Speed = 1
Speed = 1
Speed = 1
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10.4.4. Mi.
Ckeckbox 1 =1

Ckeckbox 2 =1
Ckeckbox 3 =1

Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00

10.4.5. Do.

Ckeckbox 1 =1
Ckeckbox 2 =1
Ckeckbox 3=1

10.4.6. Fr.
Ckeckbox 1 =1

Ckeckbox 2 =1
Ckeckbox 3 =1

10.4.7. Sa.
Ckeckbox 1 =1

Ckeckbox 2 =1
Ckeckbox 3 =1

10.4.8. So.

Ckeckbox 1 =1
Ckeckbox 2 =1
Ckeckbox 3=1

10.5.

Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00

Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00

Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00

Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00
Startzeit = 00:00

Riickspiilung

Nur alle 2 Wochen = 0

nur alle 3 Wochen = 0
nur alle 4 Wochen = 0

Mo.=1
Di.=0
Mi.=0

Schwaben Electronic
Plankentalstr. 1
88422 Bad Buchau

Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00

Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00

Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00

Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00

Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00
Endzeit = 00:00

Speed = 1
Speed = 1
Speed = 1

Speed = 1
Speed = 1
Speed = 1

Speed = 1
Speed = 1
Speed = 1

Speed = 1
Speed = 1
Speed = 1

Speed = 1
Speed = 1
Speed = 1
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Fr.=0
Sa.=0
So. =

Besgo Stangenventil = 0
Startzeit = 09:00

Geschwindigkeit = 3

10.6. Grundeinstellungenl
Riickspiildauer = 120

Geschwindigkeit = 3

Klarspiildauer = 60
Geschwindigkeit = 2

Niveauwartezeit = 180
Niveauiiberwachungszeit = 300

Trockenlaufschutz = 30

10.7. Grundeinstellungen2

Input Trockenlaufschutz = 0
Input Niveauregulierung = 1

Schaltzeit Filterpumpe = 5

10.8. Grundeinstellungen3

- keine Werte
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