
BalenaPlus 1 – Standardbetrieb
Für Filterpumpe und Skimmerpumpe

Scannen Sie mit einem QR-Scanner auf 
ihrem Smartphone diesen Code. Meist 

funktioniert es auch mit der Kamera des 
Smartphones.

Er verlinkt sie direkt zur Videoanleitung:

By Balena

1. Pumpe mit Strom versorgen à 3 LED´s blinken

2. M-Taste drücken
Rote LED leuchtet Dauerhaft (Umschalten auf manuellen Modus)

3. Pumpe geht an (100%) à 3 LED´s leuchten
Pumpe befindet sich im Mics. Cycle / gemischter Zyklus

Notfall / Pumpe wieder 
ausschalten:
A) M-Taste drücken
B) F-Taste (Durchschalter) drücken

Gewünschte Leistung einstellen

4. M- Taste und F-Taste gleichzeitig für 5 Sekunden 
drücken à jetzt blinkt die rote LED

5. F-Taste oft drücken bis es nicht mehr geht und 
die Pumpe mit der kleinsten Leistung läuft

6. Mit der M-Taste die Leistung der Pumpe anheben 
bis zur gewünschten Fördermenge

7. Nach 5 Sekunden ohne Betätigung der Tasten 
speichert sich die Einstellung automatisch

ggf. zurück zu Punkt 4 springen um die Leistung zu 
ändern

+ 2% Leistung 

- 2% Leistung 

100 % Leistung

40 % Leistung

Wenn die Pumpe vom Strom genommen wird und darauf wieder angeht, bleibt das Programm und 
die Drehzahl gespeichert!

Eine ausführliche Anleitung findet sich auf der nächsten Seite





Download der App „Evopool“  à
Auswahl der Pumpe über den 
Reiter SilenPlus

• Kalibrierung erfolgt in Endposition der Filteranlage
• Handy, Schraubenzieher, Armbanduhr o.ä. mit ca. 50 cm Abstand 

zum ControlSystem bei Kalibrierung 
• Hebel mit Spiel nach hinten kippen damit die richtige Position gespeichert wird

Programme (voreingestellt)

FiltrationPlus (untere grüne LED) BachwashPlus (obere grüne LED) Mics. Cycle (Beide grünen LED´s)

Dauerschleife aus zwei Intervallen 
3 min – 100% / Stufe 10
60 min – 40% / Stufe 1

Intervallrückspülung zwischen
Grenze oben: 80% / Stufe 8 und
Grenze unten: 40% / Stufe 1

Konstante Frequenz
100% / Stufe 10

Video „BalenaPlus
Grundeinstellungen“: 

Video „Einstellung des 
ControlSystem“:  

Video „Zeiteinstellung mit 
der App Evopool“:

Stufe [Hz] [%] [qm/h]* [W]

1 20 40 4,5 95

2 24 48 7 150

3 28 56 8 220

4 32 64 9 310

5 35 70 10 405

6 38 76 12 505

7 41 82 14 620

8 44 88 16 765

9 47 94 17 920

10 50 100 18 1105

By Balena

* Ungefähre Angabe – genaue Fördermenge ist der Betriebskurve 
und dem Betriebsdruck vor Ort zu entnehmen

1. Pumpe an Stromnetz anschließen à alle 3 LED´s leuchten
2. Mit der App Evopool auf die Pumpe zugreifen
3. Bei Werkseinstellung startet die Kalibrierung automatisch, ansonsten Kalibrierung im 

Hauptmenü zurücksetzen (siehe Rückseite)
4. Anweisungen in der App folgen

1. Hebel zwischen 1 und 4 stellen
2. Deckel Abschrauben, Minischalter auf O schalten
3. Deckel aufsetzen, erst dann mit der Kalibrierung starten
4. Mit der Position 4 beginnend im Uhrzeigersinn die Positionen kalibrieren
5. In Position 1 startet die Pumpe automatisch
6. Poolparameter eingeben oder Konfiguration manuell ändern (siehe Rückseite)

Kalibrierung ControlSystem (Automatischer Modus rote LED ist aus)

WICHTIG

BalenaPlus 1 – Kompfortbetrieb
Für Skimmerpumpe



App Evopool
Zugriff per Bluetooth

Parameter des Schwimmbads ändern

Kalibrierung des ControlSystem 
zurücksetzen für neue Kalibrierung

Auf neue Version prüfen

Bei Fehlermeldung, Mail schreiben

Hauptmenü (Zugang oben rechts)

FiltrationPlus

Dauer des ersten Filtrationszyklus, nachdem die 
Pumpe aus war (Hohe Geschwindigkeit)

Dauer des langen Zyklus bei niedriger 
Geschwindigkeit [Min]

Dauer des kurzen Zyklus bei hoher
Geschwindigkeit [Min]

Stufe (1-10) langen Zyklus

Stufe (1-10) kurzen Zyklus

BackwashPlus

Untere Grenze der Intervallrückspülung (1-10)

Obere Grenze der Intervallrückspülung (1-10)

Dauer des Intervalls [Sekunden]

Nachspülen

Konstante Frequenz  (Stufe von 1-10)

Manuelle Geschwindigkeiten

Frequency 3 = konstante Frequenz [Hz] 
für Misc. Cycle im Manuellen Modus

Entleeren

Konstante Frequenz  (Stufe von 1-10)

Zirkulieren

Konstante Frequenz  (Stufe von 1-10)

Eine konstante Filterfrequenz:

„Zeit hohe Geschwindigkeit 1. 
Filtrierung (Min)“ = 0

„Zeit hohe Geschwindigkeit“ = 0

Die Leistung der Pumpe wird 
jetzt über „Niedrige 

Geschwindigkeit“ eingestellt.

1 = 40%, 10 = 100%

Eine konstante Rückspülung:

RAMP TIME (Sec) = 0

Die Leistung der Pumpe wird 
jetzt über „Hohe 

Geschwindigkeit“ eingestellt.

1 = 40%, 10 = 100% 

Frequency 3 = 
Frequenz für 

Filterzone

Nur im 
automatischen Modus 

nutzbar 
(kalibriert mit 

ControlSystem)

Technischer Support: 00 49 (0) 36 43 77 84 18 / poolservice@espa-deutschland.de

Zeiteinstellung (Wochen Timer) ist nur im 
automatischen Modus verfügbar, wenn die 
Pumpe mittels ControlSystem bedient wird.

Modelltyp: 1,2 oder 3

http://espa-deutschland.de

