
1 

 

 

 

 

 

Technische Informationen Elektrik – 

Fertigbecken Bio und Chlor 

 

 

 

Anbei erhalten Sie alle Informationen rund um die elektrischen Anschlüsse Ihres Fertigbeckens. 

Die kompletten Bedienungsanleitungen der einzelnen Komponenten erhalten Sie separat. 

Bitte beachten Sie: die elektrischen Anschlüsse sind bauseits durch einen Elektriker herzustellen. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden: 

Balena GmbH 

Carl-Benz-Straße 1/2 

75031 Eppingen 

Tel.: +49 7262 / 60 901 10 

Fax: +49 7262 / 60 901 29 

info@balena-gmbh.de 
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Wärmepumpen Typ HKS: 
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Wärmetauscher Heat Line 
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Rollladenabdeckung Riviera Pool / Rollo Solar: 
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Rollladenabdeckung Dell: 
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Gegenstromanlagen Fabrikat Schmalenberger: 

C2 rondo / C2G rondo 
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WK Vario 
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Fabrikat Chemoform: 

ST 900 

 

 

 

 

 

Bitte bei ALLEN Pumpen der Gegenstromanlagen beachten: 

Ab 3,0 kW muss das Gehäuse geerdet werden! 
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Beleuchtung Adagio: 
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Beleuchtung Riviera Pool Fertigbecken 
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Pumpentechnik Bio – Pumpenschacht/Unterbauschacht/Freiverrohrung: 

1x Skimmerpumpe 

1x Filterpumpe 

vom Haus zum Pumpenschacht 5 x 1,5mm² 

im Schacht über eine Verteilerdose auf 2 x 230 Volt verteilt (3 x 1,5mm², gemeinsame Erde) 

Alternativ: 2 Leitungen 3 x 1,5mm² 

jeweils mit 16A gesichert 

es empfiehlt sich, eine weitere Steckdose 230 V zu installieren 

 

Pumpentechnik Chlor – Technikraum 

1x Filterpumpe Typ BADU 

Je nach Typ 230 V – Steckdose 

 

Optional PC Dynamics 

Anschluss 230 V - Steckdose 

 

 


