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DIESE ANLEITUNG IST AUFMERKSAM ZU LESEN UND FÜR EINEM SPÄTEREN GEBRAUCH 
SORGFÄLTIG AUFZUBEWAHREN 

Zum korrekten und vollständigen Verständnis sämtlicher Informationen aus diesem 
Handbuch sowie der Gewährleistung einer sicheren Installation, Nutzung und Wartung, 
muss die vorliegende Anleitung sorgfältig gelesen werden. Der Hersteller lehnt jegliche 
Haftung für durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstandene 
Schäden ausdrücklich ab.
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Zugbolzen
M8 x 80

Dübel Ø12 Unterlegscheibe
Ø8,4 x 24

Mutter
M8

Anschlusskasten

BESCHREIBUNG

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE BESTANDTEILE

Anreißschablone

 HALTEPLATINE

Halteplatine

Schlauch

 STROMKASTEN UND STEUERUNGSMANAGEMENT

 OPTIONAL

oderoder

Unterlegscheibe

Kappe

Stromkasten
Versenkter 

Schlüsselknopf
Schlüsselkasten

Wi-Key-Sender

Beutel mit Einzelteilen
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x1x1

Einrollstange aus anodisier-
tem Aluminium mit Rohrmotor

Gegengewichte
Von der Breite des 
Schwimmbeckens 
abhängige Menge

 GEGENGEWICHTE  EINROLLSTANGE

Gedübelte 
Beckenwand

Einstellbare
Reiter

zum einzementieren

Gedübelte 
Balkenhalterung oder 

Reiter

Balkenhalterung zum 
einzementieren

(für Becken mit einer Breite 
von > 6 m)

OPTIONAL 

oder oder

oder

 BALKENHALTERUNG - Modell und Farbe nach Bestellung (1 Paket)

 ABDECKUNG - Modell nach Bestellung (1 Paket)

 BALKEN - Modell nach Bestellung  
(1 Paket)

 AUSZIEHBARE BALKENHALTERUNG  
(1 Paket)

BESCHREIBUNG

Inbusschlüssel 
sechskant
männlich Nr. 4

Ipé Aluminium
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T25

Ø8 - 12 - 20

N° 10
N° 13
N° 17

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

VERPACKUNG MONTAGE

ZUR INSTALLATION ERFORDERLICHES WERKZEUG

z.B. für ein Becken von 5,00 x 10,00 m mit einer Treppe von Ø3 m
Kasten: 1 Paket, 0,65 x 0,45 x 0,25 m / 40 kg
Einrollstange: 1 Paket, 0,15 x 0,15 x 5,10 m / 40 kg
Balken: 1 Paket, 0,15 x 0,15 x 5,10 m / 34 kg
Balkenhalterung: 1 Paket, 0,30 x 0,20 x 0,20 m / 10 kg
Abdeckgitter: 1 Palette, 1,20 x 1,00 x 0,50 m / 100 kg
Gesamtgewicht: 230 kg
 

Für Schwimmbecken aus Beton, Gasbeton, Voll- und Hohlmauerwerk.
Bei Schwimmbecken aus Polyesterschalen oder -platten müssen vor dem Einbau 
ein Betonband und Dichtungsblöcke für die Befestigung der Halteplatinen und der 
Aufhängevorrichtungen installiert werden.
Betonmenge (in Liter) für 1 Halteplatinen-Dichtungsblock:
Beckenfläche (m2) x 2,5 = x Liter Beton.
Offene Schwimmbecken: Die Abdeckung wird in den dafür vorgesehenen, von Abdeckgittern 
geschützten Aufrollkasten eingerollt.
Letztere sind beide auf einem Balken montiert, der in entsprechenden Halterungen 
zum Einbetonieren, für Reiter oder verdübelt installiert wird. Die Aufwickelstange der 
Schwimmabdeckung (Einrollstange + Rohrmotor) wird 55 cm tief unter den Beckenrand einge-
taucht und von zwei an der Wand befestigten Halteplatinen gehalten.
Die Stromversorgung erfolgt über einen Schaltkasten, der in einem geeigneten Technikraum zu 
installieren ist. Die Einstellung der Endschalter erfolgt direkt am Schaltkasten.
Das Öffnen und Schließen der Schwimmabdeckung wird über einen an einer Stelle mit Blick auf 
das Becken zu installierendem Schalter gesteuert. Die eigentliche Schwimmabdeckung besteht 
aus wasserdichten, gelenkig verbundenen Lamellen, die an der Wasseroberfläche schwimmen.

2 Personen

3 Stunden

BESCHREIBUNG
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NORMGERECHTE ENTSPRECHUNG DER SCHWIMMABDECKUNG SEITE 90-308

Durch Vorrichtung, Werkzeug oder doppelte 
Aktion betätigtes Einhaksystem

maximaler Gesamtspielraum 
zwischen Beckenwand und 
Schwimmabdeckung: 70 mm

Unterwassermotor 
entspricht den elek-
trischen Normen.

Das Abheben des Abdeckkastens muss 
Spezialwerkzeug oder einen Kraftaufwand 
von mehr als 5 kg erfordern. "Das 
Mindestgewicht pro Element beträgt 11 kg".

Gehäuse entsprechend 
den elektrischen Normen:
C 15-100
NF EN 60335
NF EN 61000-6-3
NF EN 55014-1

Lamellen, Materialien gemäß den 
laut Norm NF T 54 405-1 fest-
gelegten Anforderungen an die 
Alterungsbeständigkeit

max. 15 cm
min. 4 cm 

Weiterbestehender Kontakt 
während der Abdeckung des 
Schwimmbeckens mit Blick auf 
das Becken

Trennmauer oder Sicherheitswand

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

•	DEL-Aufrollabdeckungen an Überlaufbecken können nur konform sein, wenn 
das Schwimmbecken mit einer Vitalia INFINITY-Vorrichtung ausgestattet ist, 
die den Wasserstand automatisch um mindestens 2 cm senkt, sobald die 
Schwimmabdeckung geschlossen ist.

•	Bis dato entsprechen DEL-Aufrollabdeckungen in abnehmbarer Form an einer 
Seitentreppe nicht der Norm NF P90-308.

•	Sofern vom Hersteller für Eintauchalarm-Systeme nicht anders angegeben, sind 
diese mit DEL-Aufrollabdeckungen nicht kompatibel.
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INSTALLATION

1: Seite
minimales 
Innenmaß 

Abdeckkasten

Sécuriwall

Bodenablauf

Skimmer

L = Beckenlänge (Treppe und Kasten inbegriffen)

Überlauf-
Wasserstandsregler

EIGENSCHAFTEN UND ÜBERPRÜFUNG DER INNENMASSE DER SCHWIMMABDECKUNG

Die Wände des Abdeckkastens müssen senkrecht und parallel zueinander stehen.

Trennwand aus 
klassischem 
Mauerwerk

Bodenablauf

L = Beckenlänge (Treppe und Kasten inbegriffen)

Überlauf-
Wasserstandsregler

Skimmer

1: Seite
minimales 
Innenmaß 

Abdeckkasten

max. 150

min. 40

min. 50

in mm

in mm
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R

I - 100

R

I - 100

Bei Rundungen und Schrägen > 10 cm hinter dem 
Abdeckkasten.

INSTALLATION

Das Maß I (Mindestmaß für die Innenseite des Abdeckkastens) muss am Ausgang 
der Rundung bzw. der Schräge genommen werden.

SécuriwallTrennmauer

Bei spitzen Winkeln, Rundungen und Schrägen ≤ 10 cm hinter 
dem Abdeckkasten.

I

Abdeckgitter
 750 mm

Abdeckgitter
 900 mm

L
(in m) < 6 6  

bis 7
7  

bis 8
8  

bis 9
9  

bis 10
10  

bis 11
11  

bis 12
12  

bis 13
13  

bis 14
14  

bis 15
15  

bis 16
16  

bis 17

B
(in mm) 548 574 598 621 643 664 684 703 722 740 758 775

L
(in m)

17 
bis 18

18 
bis 19

19 
bis 20

20 
bis 21

21 
bis 22

22 
bis 23

23 
bis 24

24 
bis 25

25 
bis 26

26 
bis 27

27 
bis 28

28 
bis 30

B
(in mm) 791 807 823 839 854 869 883 897 911 925 938 965
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C + 25 mm C - 25 mm

IC = I / 2

C + 25 mm
C = I / 2

C - 25 mm

I

INSTALLATION

ANREISSEN DER BOHRLÖCHER

 SPITZER WINKEL

Schablonenmitte

 RUNDUNGEN ODER SCHRÄGEN MIT GEMAUERTER TRENNWAND

mit 
Randstein

Schablonenmitte

Wasser

•	Die Bohrlöcher an beiden Seiten des Abdeckkastens anzeichnen.
•	Die Befestigungen der Halteplatinen müssen über der Wasseroberfläche 

angebracht werden.

Wasser
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C + 25 mm C - 25 mm

IC = I / 2

Ø12

 RUNDUNGEN ODER SCHRÄGEN MIT SICHERHEITSWAND

•	Die Bohrlöcher an beiden Seiten des Abdeckkastens anzeichnen.
•	Die Befestigungen der Halteplatinen müssen über der Wasseroberfläche 

angebracht werden.

SécuriwallSchablonenmitte

INSTALLATION

BOHREN

•	Die Bohrlöcher gut säubern!
•	Beim Arbeiten an bereits gefüllten Schwimmbecken hält eine auf das Wasser 

gelegte Styroporplatte o.ä. den Bohrstaub zurück.

min. 80 mm

 eau

Wasser
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T25Ø12

N° 13

N° 13

Ø12

x8

x8

x8

x8 x8

x1
M8 x 90

x8x8x8

x2 x4 x4

INSTALLATION

ANBRINGEN DER HALTEPLATINEN

Wichtig: Das Motorkabel muss bis zur Anschlussdose durchgeführt werden können.

hung-Option

Unterlegscheibe

Die Schrauben nicht über den 
Widerstand hinaus einschrauben, 

da dies die Qualität der 
Befestigung verschlechtern würde.

Beton

Nach Erreichen des 
Widerstandes, die Schraube noch 

3 x drehen.

Blockstein
Dübel

Dübel 
Ø12

Zugbolzen
M8 x 80

Unterlegscheibe
Ø8,4 x 15

Dübel 
Ø12

Unterlegscheibe
Ø8,4 x 24

Unterlegscheibe

 FASSADENINSTALLATION  REITERINSTALLATION OPTIONAL

Schraube

Kappe pvcUnterlegscheibe 
pvc Halteplatine Keil Schraube
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1

2

3

x4

x4

x4

x4

x1

N° 13

N° 13

INSTALLATION

ANBRINGEN DER EINROLLSTANGE

ANBRINGEN DER EINROLLSTANGE AN DEN HALTEPLATINEN

 MOTORSEITE

Motorseite •	Die Einrollstange darf nicht am 
Motorkabel bewegt/gezogen 
werden.

•	Wenn das Schwimmbecken 
bereits gefüllt ist, die 
Einrollstange volllaufen lassen.

Die Halteplatinen müssen fest auf 
den Wänden sitzen.

Das Motorkabel durch die Nut in der Halteplatine führen.Motorkabel

Mutter
M8

Mutter
M8

Motorseite

Spannring

freie Seite

Inbusschlüssel 
männlich, 
sechskant 
Nr. 4

Unterlegscheibe
Ø8,4 x 24

Unterlegscheibe
Ø8,4x24

 FREIE SEITE
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Ø12

INSTALLATION

AUSRICHTEN AUF RECHTWINKLIGKEIT EINROLLSTANGE/BECKEN

BALKENHALTERUNG

Motorseite

freie Seite

Ausrichtung

Abdeckkasten

 INSTALLATION MIT EINSTELLBAREN REITERN

Abdeckkasten

max. 
15 cm

Schwimmbecken aus Beton oder Platten

Reiterhalterung

Schraube 
TF M8 x 80
Edelstahl

Dübel 
nylon 
Ø12

Mutter Edelstahl  A4 M10

Mutter M8Unterlegscheibe 
Ø8

Schraube
TH
M8 x 20

Befestigung auf Platten

AUSRICHTEN AUF RECHTWINKLIGKEIT EINROLLSTANGE/BECKEN

Für ein reibungsloses Abrollen der Schwimmabdeckung ist es zwingend erforderlich, dass 
die Achse der Einrollstange senkrecht zur Beckenlänge positioniert ist.

90°



15

INSTALLATION

 INSTALLATION MIT ZEMENT

 INSTALLATION GEDÜBELTE BECKENWAND

Schwimmbecken aus Beton

max.
15 cm

Abdeckkasten

Vor Anbringen des Liners, Verbindungsstück 1 
auf das Gehäuse kleben.
Verbindungsstück 2 und den Flansch anfügen 
und zusammenschrauben.
Den Liner mit einem Cutter zurechtschneiden.

Dichtungsstück 1
Dichtungsstück 2

Flansch Liner

Schraube Gehäuse zum 
einzementieren

Universaldübel
12 x 60 

Zugbolzen TH M8 x 80

Unterlegscheibe
Ø8,4 x 24

Bei Schwimmbecken aus Beton und Blocksteinen sowie 
Schwimmbecken mit einer Wandstärke von 8 mm oder 
mehr

max.
15 cm

Abdeckkasten

Unterlegscheibe

Die Schrauben nicht über 
den Widerstand hinaus 

einschrauben, da dies die 
Qualität der Befestigung 

verschlechtern würde.

Beton

Nach Erreichen des 
Widerstandes, die Schraube 

noch 3x drehen.

Unterlegscheibe

Blockstein

DübelØ12

min. 80 
mm
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1 m 1 m

INSTALLATION

ANBRINGEN DES QUERBALKENS

ANBRINGEN DER GEGENGEWICHTE

Bei Becken mit einer Breite von mehr als 6 m sollten zudem 1 oder 2 ausziehbare Balkenhalterungen 
zur Unterstützung der Mitte des Balkens installiert werden (siehe beiliegende Anleitung).

Die Gegengewichte sorgen für ein besseres Aufrollen, indem sie die Schwimmabdeckung während des 
Auf- und Abrollens auf der Achse "andrücken". Durch die seitliche Verschiebung der Gegengewichte 
wird eine eventuelle leichte Fehlausrichtung der Einrollstange in Bezug auf die Beckenachse korrigiert. 
Das Abrollgegengewicht sorgt dafür, dass die Schwimmabdeckung beim Aufrollen nicht über ihren 
Endpunkt hinaus nach hinten abrollt.

Sperrhaken auf der 
Oberseite

Standardgegengewicht

Abrollgegengewicht

Mitte der 

Schwimmabdeckung

Seite Abdeckkasten

HALTERUNG AUSZIEHBARE BALKENHALTERUNG
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INSTALLATION

TIEFENREGULIERUNG DER GEGENGEWICHTE

ANBRINGEN DER GITTERABDECKUNGEN

 Geschlossene Becken

 Offene Becken

Ausrichten der 
Gegengewichtstiefe

Ausgleichsfuge 
(nur bei Ipé-
Abdeckungen)

Die Bemaßung muss zwingend unter Einhaltung der Anforderungen der geltenden Normen erfolgen. Bei der 
Verwendung von nicht von DEL gelieferten Gitterabdeckungen, liegt es in der alleinigen Verantwortung des 
Kunden, dass diese den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Die Verwendung von nicht konformen 
Gitterabdeckungen führt de facto dazu, dass die gesamte Anlage nicht normentsprechend ist.
Damit die Gitterabdeckung der Norm NF P90-308 entspricht, empfiehlt DEL, die folgenden Hinweise zu beachten: 
•	 Das verwendete Holz muss der Klasse 4 angehören und eine Mindesthaltbarkeit von drei Jahren haben. 

Beispiel: Ipé, Doussié, Merbau, Moabi, Padouk oder Robinie für unbehandeltes Holz und Waldkiefer oder 
Seekiefer für behandeltes Holz.

•	 Der zum Anheben einer Gitterabdeckung erforderliche Mindestkraftaufwand muss 5 kg betragen. Das 
Mindestgewicht eines jeden Elements muss 11 kg betragen. Andernfalls müssen die Gitterabdeckungen befes-
tigt werden und nur mit einem Werkzeug abnehmbar sein.

•	 Um Klemmverletzungen zu vermeiden, sollte der maximale Abstand zwischen den Latten weniger als 7 mm 
betragen.Aufgrund von Rostgefahr müssen die Schrauben aus Edelstahl A4 oder gleichwertigem Material 
bestehen.

max. 10 cm
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INSTALLATION

STROMKASTEN

Der elektrische Anschluss darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen 
werden. Dieses ist verpflichtet, die Anweisungen des Herstellers sowie die folgenden 
geltenden Normen und Bestimmungen zu befolgen:

- NF C15-100: Elektrische Niederspannungsanlagen

- CEI 60364: Elektroinstallationen für Gebäude

Die dem Stromkasten beiliegende Anleitung für die korrekte Installation ist strikt zu 
befolgen.

Eine unsachgemäße Installation kann zu einem Stromschlag führen und das 
Gerät beschädigen.

Der Stromkasten muss vor jedem Eingriff ausgeschaltet werden.

Die Stromversorgung einer dedizierten Leitung muss durch einen 30mA 
Fehlerstromschutzschalter in Verbindung mit einem Überstromschutz mit geeigneter 
Größe geschützt werden. Zur Installation sind abgeschirmte Kabel mit einem 
Nennquerschnitt zu verwenden, der nicht kleiner ist als in der folgenden Tabelle 
angegeben:
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INSTALLATION

ANSCHLUSS STROMKASTEN MIT 1210-3210 MIT WI-KEY - STEUERUNG

3 x 1,5 mm2

2 x 6 m
m

2 - 0
 b

is 25 m
2 x 10

 m
m

2 - 26 b
is 50

 m

** Kontakt Schw
im

m
abdeckung am

 Elektrolysegerät

vo
rh

er
na

ch
he

r

* Filterkasten

Kontaktgeber

Kontaktgeber

30-mA-Fehlerstromschutzschalter

Endschalterkabel

Motorkabel

* siehe 
Bemerkungen und 
Abbildungen auf 
Seite 21

MIT1210 / MIT3210

Anschluss
Steckdose P / N / E

230 Volt
einphasig 50 Hz

Stop flow
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O
F

a*

0

6

9
3

12

45
7
8

a

a
a b b

b

a*

C

NO

A1

A1

230 V1 2

20

INSTALLATION

ANSCHLUSS STROMKASTEN MIT 1210-3210 MIT SCHLÜSSELKASTEN - STEUERUNG SEITE

30-mA-Fehlerstromschutzschalter

2 x 6 m
m

2 - 0
 b

is 25 m
2 x 10

 m
m

2 - 26 b
is 50

 m

vo
rh

er
na

ch
he

r

* Filterkasten

Kontaktgeber

Kontaktgeber

Endschalterkabel

Motorkabel
3 x 1,5 mm2

** Kontakt Schw
im

m
abdeckung am

 Elektrolysegerät

* siehe 
Bemerkungen und 
Abbildungen auf 
Seite 21

MIT1210 / MIT3210

Anschluss
Steckdose P / N / E

230 Volt
einphasig 50 Hz

Stop flow



21

INSTALLATION

Bei durchbohrtem Gehäuse lehnt der Hersteller jegliche Garantie ab.
Um die IP-Schutzklasse aufrechtzuerhalten müssen die mit dem Gehäuse 
gelieferten Befestigungselemente verwendet werden.

* Klemme "PUMP" Filterpumpensteuerung

Wenn sich die Schwimmabdeckung in Bewegung befindet: Kontakt C-NO offen 
(Filterstopp) und Kontakt C-NC geschlossen (Filterung).

** Klemme "SALT“ Elektrolysegeräte-Management 

Ab 80% Schließung: Kontakt C-NO geschlossen und Kontakt C-NC offen

Ab 20% Öffnung: Kontakt C-NO offen und Kontakt C-NC geschlossen

Die Position des potenzialfreien Kontakts wird gespeichert, wenn der Stromkasten 
ausgeschaltet wird.

Nach der Verdrahtung empfiehlt sich zum Versiegeln der Anschlussdose etwas 
Silikon.

a* :                    Draht vorhanden oder nicht vorhanden (abhängig vom Motortyp)

Vorher Nachher

Der Standort muss es ermöglichen, zu überprüfen, dass während der Handhabung 
keine Personen das Schwimmbecken betreten können.



2222

INSTALLATION

WI-KEY - STEUERUNG

Rotes/grünes Blinken = Sender gesperrt
Siehe Verfahren zum Entsperren des Senders auf Seite 24.

Der Sender muss außerhalb von Bereich 0 positioniert werden.
(Als Bereich 0 gelten sämtliche, auch nur zeitweise unter Wasser befindliche Bereiche 
des Schwimmbeckens.).

Der Abstand zwischen Sender und Empfänger darf nicht größer sein als:

•	50 m im freien Feld
•	25 durch eine einfache Wand
•	15 m hinter mehreren Wänden oder einer besonders dicken Mauer

Vom Transceiver genutzte Frequenzbänder: 868 MHz bis 868.6 MHz

max. Frequenzleistung: 10mW

Die Sender-Empfänger-Kommunikation sollte vor der Installation überprüft werden.

   
Empfänger

   
Sender

Hersteller DEL DEL

Referenz Wi-Key- Empfänger Wi-Key-Sender

Kategorie 3 (NF EN 300220-1) 3 (NF EN 300220-1)

Reichweite
50 m im freien Feld 50 m im freien Feld

Stromversorgung 25 m durch eine
Betonwand

Stromversorgung 12 bis 48 VDC 30 mA max 2 Batterien 1,5V AAA

Schutzklasse IP40 IP54
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INSTALLATION

•	Der Standort muss es ermöglichen, zu überprüfen, 
dass während der Handhabung keine Personen das 
Schwimmbecken betreten können.

•	Die “Verriegelungsleiste“ muss zwingend installiert 
und festgeschraubt werden.

•	Vor Anbringen der Steuereinheit muss die Sender-
Empfänger-Kommunikation überprüft werden.

Schließen Öffnen
Anhalten der 
aktuellen AktionTastatursperre

Die Halterung muss auf einem festen Untergrund 
angebracht werfen.

Empfänger

Auf “STOPP“ drücken und ohne loszulassen
länger als 3 Sekunden auf “O“ drücken.
OK wenn die Anzeige grün blinkt.

Das Pairing eines Senders muss innerhalb von 30 
Sekunden erfolgen.

 PAIRING EINES NEUEN SENDERS

Anzeige

STOPP
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Sender

Auf “STOPP“ drücken und ohne loszulassen länger 
als 3 Sekunden auf “O“ drücken.
Wenn die Anzeige rot/grün blinkt, ist das Pairing 
gelungen.

Das Pairing eines weiteren Senders muss innerhalb 
der nächsten 30 Sekunden erfolgen.

INSTALLATION

•	 �Mindestens 3 Sekunden auf  drücken, bis die Anzeige blinkt.

                        = System gesperrt

 WI-KEY SPERREN

•	Auf   drücken und gedrückt halten
•	Gleichzeitig nacheinander die folgenden 3 Tasten drücken:

•	Die Anzeige     leuchtet weiter       = Sender entsperrt

 WI-KEY ENTSPERREN

grüne LED-Anzeige Wi-Key entsperrt

rot/grün blinkende LED-Anzeige Wi-Key gesperrt

orange LED-Anzeige Batteriestand niedrig

rote LED-Anzeige Batterien wechseln (2 x LR03)

Anzeige

STOPP
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INSTALLATION

1.	 Zum Speichern der Startreferenz muss die Schwimmabdeckung in die offene Position 
gebracht werden. Bei Bedarf kann der Zwangsmodus durch Stellen des Schalters "FORCAGE" 
(Erzwingen) auf ON gewählt werden.

2.	 Den "FORCAGE"-Schalter dann wieder auf OFF stellen.

3.	 Den "PROG"-Schalter auf ON stellen.

4.	 Die Schwimmabdeckung wird durch gedrückt Halten des Schalters in der Position 
"FERMETURE" (Schließen) abgerollt (wenn der Motor nicht startet, die Anzeige "DEFAULT" (rote 
LED) nicht leuchtet und die Verdrahtung des Schalters korrekt ist, müssen die Motordrähte 
vertauscht werden).

5.	 Wenn das Schwimmbecken vollständig abgedeckt ist, kann der Schalter losgelassen 
werden.

6.	 Falls erforderlich, kann die Schwimmabdeckung durch Stellen des Schalters auf "OUVERTURE" 
(Öffnen) zurückgefahren werden, worauf jedoch unbedingt eine Schließung folgen muss.

7.	 Den "PROG"-Schalter dann wieder auf OFF stellen.

EINSTELLUNGEN

 PROGRAMMIEREN DER ENDSCHALTER

Wenn die Befehlslogik nicht eingehalten wird, muss die Verkabelung der Anlage 
überprüft werden.

 ZU ÜBERPRÜFEN

Becken öffnen

Becken schließen

Alle Personen, die an elektrischen Teilen arbeiten, müssen über eine 
entsprechende Ausbildung verfügen und persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Handschuhe, Brille, Knieschützer etc.

Achtung: Die Bedienung der im Gehäuse befindlichen Tasten zur Steuerung der 
Schwimmabdeckung (Wi-Key-Empfänger) darf nur und ausschließlich erfolgen, 
wenn sicher steht
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INSTALLATION

Der Automatikschalter schützt das System vor einem Öffnen 
des Schwimmbeckens mit versehentlich noch verriegelten 
Einhängevorrichtungen.
Wenn die Schwimmabdeckung ist, wird der Motor 
automatisch gestoppt.

Mögliche Gründe für ein Blockieren der Schwimmabdeckung: 
•	Einhängevorrichtungen nicht entriegelt
•	Reibung der Schwimmabdeckung auf Balken, Randsteinen...
•	Ein Gegenstand im Becken (Reinigungsroboter, 

Gegengewicht...) blockiert die Schwimmabdeckung

 PROGRAMMIEREN DES DREHMOMENTBEGRENZERS (AUTOMATIKSCHALTER)

Der Drehmomentbegrenzer ist nur aktiv, wenn die LED für die Schutzfunktion 
leuchtet (dauerhaft orange).
Zum Deaktivieren muss das Einstellpotentiometer des Drehmomentbegrenzers 
auf die Position 0 gestellt werden.

1.	 Die Endschalter der Schwimmabdeckung müssen vor deren Inbetriebnahme eingestellt 
werden.

2.	 Die Schwimmabdeckung in die geschlossene Position bringen.

3.	 Das Einstellpotentiometer des Drehmomentbegrenzers auf Position 1 stellen.

4.	 Die Schwimmabdeckung öffnen.

5.	 Wenn die Schutzfunktion ausgelöst wurde (Motor steht still und orange 
blinkende Schutz-LED), die Schwimmabdeckung schließen, die Einstellung des 
Drehmomentbegrenzers um eine Position erhöhen und die Schwimmabdeckung öffnen. 
Diese Schritte bis zum Erreichen der Position des Drehmomentbegrenzers "FORTE 
SENSIBILITÉ" (hohe Empfindlichkeit) wiederholen, bei der die Schwimmabdeckung 
geöffnet werden kann, ohne dass die Schutzfunktion ausgelöst wird.

6.	 Nachdem die optimale Einstellung ermittelt wurde, sollte die Einstellung des 
Drehmomentbegrenzers um eine Stufe erhöht werden, um eine Einstellung mit mittlerer 
Empfindlichkeit zu erhalten. Diese Einstellung verhindert mögliche Zufallsauslösungen.



27

INSTALLATION

 SIGNALISIERUNGEN DER LED-LEUCHTEN

 ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN

Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, den Stromkasten aus- und wieder 
einschalten, während die Taste "SETUP" 4 Sekunden lang gedrückt wird.
Diesem Vorgang muss unbedingt eine Neuprogrammierung der Endschalter folgen.

Initialisierung (rote LED grüne LED und orange LED blinken abwechselnd)

Sensorsignal (Motor läuft, LED blinkt gleichmäßig langsam)

Dauerhaft leuchtend = Sensorfehler (die Anschlüsse und Kabel müssen überprüft werden)

Dauerhaft leuchtend = Softwarefehler (die Endschalter müssen neu programmiert werden)

Dauerhaft leuchtend = der Überdrehmoment muss überprüft werden

Schnelles Blinken = Überdrehmomentfehler

Langsames Blinken = Übernahme Überdrehmomentschutz



28

WASSERHÖHE SCHWIMMBECKEN

WASSERFILTERUNG UND -AUFBEREITUNG

PFLEGE (ZU LASTEN DES KUNDEN)

•	Um eine optimale Sicherheit und einen reibungslosen Betrieb der Schwimmabdeckung 
zu gewährleisten, sollte der Wasserstand im Becken stets konstant gehalten werden und 
den Empfehlungen des Herstellers entsprechen (für mehr Komfort empfehlen sich ein 
Überlauf und ein Wasserstandsregler).

•	Ein zu hoher Wasserstand ist häufig die Folge eines durch Blätter oder Ähnliches ver-
stopften Überlaufs.

•	Ein zu niedriger Wasserstand kann zu Blockierungen führen.

•	Bei einer Überlaufrinne -kante muss der Wasserstand durch einen Wasserstandsregler 
geregelt werden.

•	 Die Wasserfilterung muss für die Sonnenstunden programmiert werden und zudem kontinuier-
lich laufen, sobald die Wassertemperatur 28°C erreicht hat.

•	 Um die Langlebigkeit der Ablage zu gewährleisten, muss das Wasser des Schwimmbeckens 
gemäß den geltenden Normen und Empfehlungen (NF EN 16713-3) aufbereitet werden.

•	 Der pH-Wert, der TH-Wert und der TAC-Wert des Wassers sollten so oft wie nötig überprüft 
und angepasst werden, wobei diese drei Parameter jedoch nicht unabhängig voneinander 
korrigiert, sondern mithilfe der Taylor-Tabelle entsprechend dieser drei analysierten Parameter 
angeglichen werden sollten.

•	 Die Schwimmabdeckung muss zweimal jährlich (Inbetriebnahme und Überwinterung) gründlich 
gesäubert werden. Dies ist besonders bei kalkhaltigem Poolwasser besonders wichtig. Hierfür 
ist ein entkalkendes Reinigungsmittel (siehe Katalog) zu verwenden und anschließend mit 
einem Wasserstrahl abzuspülen.

•	 Bei außergewöhnlicher Krafteinwirkung auf die Schwimmabdeckung (Sturz) sollte eine 
Inspektion des gesamten Systems vorgenommen werden.

•	 Die Gurte müssen einmal im Jahr überprüft werden.

•	 Ipé-Gitterabdeckungen dürfen nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt, sondern sollten 
vielmehr regelmäßig mit klarem Wasser und einer nicht-metallischen Bürste gesäubert werden.

PFLEGE/WARTUNG

Alle Personen, die an elektrischen Teilen arbeiten, müssen über eine entsprechen-
de Ausbildung verfügen und die Anweisungen des Herstellers sowie die geltenden 
Normen und Vorschriften befolgen.

Der mit dem Eingriff an an elektrischen Teilen betraute Techniker muss persönliche 
Schutzausrüstung tragen: Handschuhe, Brille, Knieschützer etc.

Die Anlage muss vor jedem Eingriff ausgeschaltet werden.
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•	Sämtliche Eingriffe müssen von einem Fachmann durchgeführt werden, der sich bei 
Bedarf mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen hat (Kontaktdaten auf der Rückseite 
des Dokuments).

•	Ersatzteile müssen ausschließlich Originalteile sein oder der Norm NF P90-308 
entsprechen.

•	Das korrekte Funktionieren der gesamten Anlage

•	Sowie die Schwimmabdeckung selbst müssen überprüft werden.

•	Zu jedem Saisonbeginn und nach jedem zufälligen Ereignis (Fallen eines 
Gegenstandes, Hagel auf die Schwimmabdeckung, abnormale Belastung usw.) muss 
sichergestellt werden, dass die Lamellen keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen, 
die die Sicherheitsfunktion der Schwimmabdeckung beeinträchtigen können (Lamellen 
mit Riss, Loch, Verformung usw.). Gegebenenfalls müssen die entsprechenden Lamellen 
oder die gesamte Schwimmabdeckung ausgewechselt werden.

•	Weder im Sommer noch im Winter darf die Schwimmabdeckung nicht mit einer 
lichtundurchlässigen Plane abgedeckt werden, da die Lamellen aufgrund von 
Temperaturstau in Mitleidenschaft gezogen werden können.

•	Der Zustand der Gurte (Nähte) und insbesondere der Grad der Abnutzung des 
Abriebschutzes muss ebenfalls überprüft werden. Wenn dieser seine Funktion als 
Schutz vor Abrieb des Gurtbandes bei Kontakt mit dem Randstein nicht mehr erfüllt, 
muss er ausgetauscht werden.

•	Einmal im Jahr ist zudem eine Überprüfung der Anzugsdrehmomente der elektrischen 
Anschlüsse durchzuführen.

•	SAV: Kontaktdaten auf der Rückseite.

PFLEGE/WARTUNG

ÜBERWINTERUNG

•	Die Überwinterung eines Schwimmbeckens ist von der jeweiligen geographischen 
Lage abhängig.

•	Die Schwimmabdeckung ist dazu in der Sicherheitsposition zu schließen, ohne den 
Wasserstand dazu abzusenken.

•	Wenn der Wasserstand zwecks Versiegelung bestimmter Bereiche des 
Schwimmbeckens abgesenkt wird, muss die Schwimmabdeckung aufgerollt und das 
Schwimmbecken mit einer entsprechenden Sicherheits-Überwinterungsabdeckung 
geschützt werden.

•	Es empfiehlt sich zudem eine Ivernéa-Winterabdeckung, um die Schwimmabdeckung 
vor UV-Strahlen und Schmutz zu schützen.

WARTUNG (MINDESTENS 1X IM JAHR)
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SICHERHEITSHINWEISE

Liebe Kunden,

Sie haben uns Ihr Vertrauen geschenkt, indem Sie sich für eine Sicherheits-
Schwimmabdeckung der Marke DEL entschieden haben, und wir danken Ihnen dafür.

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Empfehlungen aufmerksam zu lesen.

Prägen Sie sich die entsprechenden Notruf-Nummern ein und hängen Sie sie in der 
Nähe des Schwimmbeckens auf.

HINWEIS

Schwimmbecken können eine ernste Gefahr für Ihre Kinder darstellen.
Badeunfälle passieren schnell.
Kinder in der Nähe eines Schwimmbeckens erfordern, selbst wenn sie schwimmen 
können, Ihre ständige Wachsamkeit und aktive Aufsicht.
Es ist wichtig, dass Sie lebensrettende Hilfemaßnahmen beherrschen.
Die physische Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen ist unerlässlich, 
sobald ein Schwimmbecken geöffnet ist.

RETTUNGSWAGENFEUERWEHR

116 117112 (Deutschland) 

GIFTNOTRUF

(die für Ihre Gegend zuständige Notrufzentrale)
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SICHERHEITSHINWEISE

•	Eine Schwimmabdeckung ersetzt weder den gesunden Menschenverstand noch die 
individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit von Eltern und/oder 
verantwortlichen Erwachsenen ersetzen, die der wichtigste Faktor für den Schutz von 
Kleinkindern bleiben.

•	Hinweis: "Eine gewisse Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn die Schwimmabdeckung 
geschlossen, verriegelt und ordnungsgemäß nach den Anweisungen des Herstellers 
angebracht ist."

•	Die Schwimmabdeckung muss professionell installiert sein, auch wenn der Besitzer des 
Schwimmbeckens nur kurzzeitig abwesend ist.

•	Vor betrieb der Schwimmabdeckung muss das Schwimmbecken auf die Anwesenheit 
von Personen und Gegenständen im Wasser überprüft werden.

•	Werkzeuge, die für die Schwimmabdeckung benötigt werden, müssen außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden (z. B. Schlüssel).

•	ie Schwimmabdeckung sollte nur durch einem verantwortungsbewussten Erwachsenen 
in Betrieb genommen werden.

•	Es darf auf keinen Fall auf der Schwimmabdeckung gehüpft, gelaufen oder gesprungen 
werden.

•	Wenn eine Fehlfunktion festgestellt wird, die das Schließen und Sichern des 
Schwimmbeckens verhindert, oder wenn die Schwimmabdeckung vorübergehend 
nicht verfügbar ist, sind alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass 
Kleinkinder Zugang zum Schwimmbecken haben, bis die vollständige Funktion der 
Schwimmabdeckung wieder hergestellt ist.

•	Die vom Hersteller empfohlenen Wasserstände sind in jedem Fall einzuhalten. 
 

 
 
 
Ein Kind ertrinkt in weniger als 3 Minuten. Keine Art von Schutzvorrichtung ersetzt jemals 
die Aufsicht und Wachsamkeit eines verantwortungsbewussten Erwachsenen.
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ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial ist gemäß den 
geltenden Vorschriften und Bestimmungen 
zu entsorgen.

•	Altgeräte und Altbatterien dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll 
entsorgt werden.

•	Allein der Verbraucher ist dafür verantwortlich, alle Abfälle und 
insbesondere die von Elektro- und Elektronikgeräten zu entsorgen, 
indem diese einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zum Recycling 
und zur Wiederverwertung zugeführt werden.

•	Einige Produkte enthalten zudem potenziell umweltschädliche Stoffe, 
die dadurch eliminiert oder neutralisiert werden.

•	Hier finden Sie Informationen über bestehende Rücknahme- und 
Sammelsysteme: 
www.quefairedemesdechets.fr

AUSSERBETRIEBNAHME

VERPACKUNG
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