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naturPool  RepoRtage

Mit dem Neubau ihres Hauses hatten sich die Besitzer einst einen Schwimmteich 
im Garten errichten lassen. Nur zwei Jahre später ließen sie ihn in einen klar struk-
turierten Naturpool umbauen. Das Gewässer sollte vor allem pflegeleicht sein.
Fotos: Balena GmbH · Text: Joachim Scheible

weiches
wasser

Ihr Kontakt zum eigenen Paradies:

+49 7262 60901-0
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Mein Urlaubsort
zu Hause.

Mein Urlaubsort 
zu Hause.

///

Schwimmteiche, Natur-Pools und

BalenaPools mit rein biologischem

Filtersystem für kristallklares Bade-

vergnügen. Für Ihren Garten!

NATUR-POOLS VOM PROFI!

An der Stelle des Naturpools stand 
einst ein klassischer Schwimm-
teich. Nunmehr baden die Besitzer 
in einem Kunststoffbecken mit 
Rollladenabdeckung, integrierter 
Einstiegstreppe sowie einem 
 Unterwasserscheinwerfer.
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Seinen attraktiven, südländischen 
Charme erhält die Naturpoolanlage 
durch die Mauersteine aus Muschel-
kalk. Auch die vier Quadratmeter 
große Filterzone (kleines Bild rechts) 
ist damit eingerahmt.

Auf dem kleinen Bild oben sind die 
Beckeneinfassung und die Becken-
randsteine aus Muschelkalkplatten 
gut zu erkennen. Ein modern design-
ter Handlauf unterstützt die Baden-
den beim Beckeneinstieg.

Modular + intelligent. 
Umrüstbar 

mit einem Klick!

Für Schwimmteiche, Naturpools  
oder klassische Pools.

Gründlichst, leise und bequem.
Jetzt mit App-Steuerung.

Handgeführter Bürstsauger  
TT-BS Plus

+ 49 7021 99 744-0
www.tosstec.de

Vollautomatischer  
Pool-Roboter TT-RB

Roboterfahrwerk zum  
Nachrüsten

Klick!

Made in
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Schlammsaugen, bürsten, filtern.
Mit nur einem Gerät! 
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Becken: 
10,0 x 3,70 x 1,40 m, Wasservolumen ca. 70 m3, GFK-Einstückbecken mit 5-stufiger Treppenanlage 
und integrierter Rollladenabdeckung in anlaminiertem Schacht und Holzdeck
Technik + Attraktionen: 
Filterbecken 2,0 x 2,0 m mit Zeolith als Filtermedium, Unterwasseransaugung durch Skimmer, 
Pumpenschacht mit 2 Pumpen Marke „IntelliFlo“, Beckeneinfassung aus Muschelkalkplatten  
(Sonderanfertigung mit 60 x 40 cm), 1 energiesparende LED-Beleuchtung, Handlauf am  
Beckeneinstieg und Außendusche aus Edelstahl
Wasseraufbereitung: 
Biologische Reinigung nach dem  Prinzip „TeichMeister“ mit 2 Wasserkreisläufen. 1. Rundskimmer, 
Pumpe, Zeolith als Filtermedium, Einströmdüsen, 2. Unterwasseransaugung im Rundskimmer, 
Pumpe, Phosphat filter, „TeichMeister“-Filter, Rücklauf, www.teichmeister.de 

Planung + Realisation
Naturpoolbau: 
Baumann Gärten & Freiräume GmbH, Nordring 37, 64347 Griesheim,  
Tel.: 06155/78242, www.baumann-gaerten.de
Systemverbund: 
Teichmeister/Balena GmbH, Carl-Benz-Str. 1/2, 75031 Eppingen,  
Tel.: 07262/609010, www.teichmeister.de, facebook.com/teichmeister.de

iNFo KoMpaKt

An ihrem einstigen Schwimmteich schätzten die Hausbesitzer 
das natürliche, biologisch gereinigte Wasser sehr wohl. Sie fan-

den Gefallen daran, dass das Wasser frei von chemischen Aufbereitungs-
mitteln bleibt und der Badeteich damit relativ geringe Betriebskosten 
verursacht. Ferner gefiel ihnen, dass das weiche Wasser Haut und Augen 
nicht reizt und dass es vor allem nicht jährlich gewechselt werden muss, 
wie dies etwa bei vielen konventionellen Swimmingpools der Fall ist. 
Einige Gesichtspunkte sprachen im Lauf der Zeit jedoch dafür, den natur-
nahen Schwimmteich durch ein pflegeleichteres Naturbadegewässer 
mit Poolcharakter zu ersetzen. So sollten die Flachwasser- und Regenera-
tionszonen einem effizienten Wassermanagement weichen, das einen 
viel geringeren Platzbedarf beansprucht als etwa die üppige Pflanzzone 
eines klassischen Schwimmteichs. 
Der „TeichMeister“-Betrieb Baumann Gärten & Freiräume aus Darmstadt 
unterbreitete den Besitzern daraufhin den Entwurf einer klar strukturier-
ten, relativ einfach gebauten Naturpoolanlage ohne kompliziert zu be-
dienende Technik. Sie reguliert sich fast von selbst und ist sowohl in Pfle-

ge als auch im Unterhalt ohne größeren Aufwand zu bewältigen. Eine 
tägliche Wartung ist nicht nötig, weshalb die Besitzer ihr neues Badege-
wässer auch mal ein paar Tage alleine lassen können, ohne dass dies ne-
gative Auswirkungen auf die Wasserqualität hätte.

Nur vier Quadratmeter für die Filterzone
Das Kernstück ist ein zehn Meter auf 3,70 Meter großes Kunststoffbecken, 
in dem bereits vom Hersteller aus ein Unterflurrollladen und ein sicherer 
Einstieg integriert ist. Die Rollladenabdeckung trägt zur Erhaltung der 
Wasserqualität, zur Sicherheit und zur Energieeinsparung bei. Die Aufbe-
reitungstechnik der Marke „TeichMeister“ ist derart ausgeklügelt, dass sie 
in einer vier Quadratmeter großen Filterzone mit Zeolithgestein als Filter-
medium Platz findet. Mit der äußeren Gestaltung orientierte sich das 
Team von Baumann Gärten an der Vorliebe der Besitzer für Naturstein. 
Beckenumrandung, Beckeneinfassung und Filterzone bestehen aus Son-
deranfertigungen aus Muschelkalk. Dazu dient ein eigenes Holzdeck aus 
Hartholz den Benutzern als Liege- und Loungebereich.   ��


